
     Zařízení slouží pro dělení trubek pomocí dvou pracovních nástrojů,
       umístěných jednak na vodorovném a i na svislém pracovním válci. 

       TARPO C-40+40 má vertikální a horizontální lisovací válec.

       Výkon jeho hydraulického agregátu je zvýšen o cca 50% oproti 

       předchozímu děrovacímu lisu typu TARPO C-40. 

     TARPO C-40+40 se vyznačuje těmito výhodami:
•  masivní litinová konstrukce

•  jednoduché ovládání a manipulace

•  horizontální a vertikální lisovací válec

•  nastavitelná lisovací síla

•  čelo pístu je uzpůsobeno k upnutí různých nástrojů

•  vysoká provozní spolehlivost = prodloužená záruka

•  PLC Siemens C7-613 řídicí systém

•  široký rozsah příslušenství

  Tento lis je určen pro nejrůznější drobné výrobní a montážní práce, jako jsou: lisování, rovnání, ohýbání, 

  stříhání, táhnutí, protahování, nýtování, ražení apod.

  Všechny námi vyráběné stroje jsou navrženy a vyrobeny v souladu s platnými harmonizovanými normami, 
  jejich původ je deklarován Prohlášením o shodě a jsou označeny symbolem CE.

  10 let záruka na mechanické části a 1 rok záruka na hydrauliku a elektro komponenty.

  Poskytujeme záruční a pozáruční servisní prohlídky.

  Nastavitelná lisovací síla - zadáním parametru v řídicím systému.

  Lis může být přepnutý do rychlejšího módu (s poloviční silou), avšak rychlost beranu přesáhne 130 mm/s.

  Lis je jednoduchý na obsluhu - všechny činnosti operátora jsou monitorovány v řídicím systému.  

  C-40+40 Jednoúčelový lis má rozměr stolu 750 x 640 mm a může být vybaven několika řadami

  závitových děr M8 pro upnutí přípravků a pomocných zařízení.

  OSVĚDČENÁ OPTICKÁ ZÁVORA SICK C 4000 - PRO BEZPEČNOU PRÁCI S LISEM.

                    Lisovací nástroj s ofukem Lis s bezpečnostní optickou závorou

              JEDNOÚČELOVÝ HYDRAULICKÝ LIS



LIS

Max. lisovací síla kN 40 - ve vodorovném i svislém směru

Max. zpětná síla kN 8

Rychlost pístu při plné lisovací síle mm/s 60

Rychlost pístu při odtahu mm/s 140

ROZMĚRY

Zdvih pístu mm 200 (vertikálně), 60 (horizontálně)

Otevření lisu mm 300

Vyložení lisu mm 200

Výška stolu lisu mm 1000

Délka lisu mm 790

Šířka lisu mm 640

Výška lisu mm 1750

Hmotnost lisu kg 350

HYDRAULIKA

Max. tlak Mpa 20

Provozní kapalina - olej OH-HM46

Náplň l 30

ELEKTRO

Eletromotor kW/ot. 3 / 1420

Průměrná spotřeba kW/h 1,8

                   Detekce založení trubky v pozici

                               (2x snímač pozice)                     TARPO C-40+40 boční zábrany a ŘS

                                         s.r.o. Pražská 346, 270 01 Kněževes, Česká republika

                                         Mobil: +420 774 416 003, E-mail: obchod@tarpo.cz, www.tarpo.cz

TARPO C-40+40 TECHNICKÉ PARAMETRY


